
REFERENZEN

Hier erfahren sie mehr zur  
RHYTEMPER®-Temperiertechnik –  
Druckguss

ZYKLUSZEITEN VERKÜRZEN
QUALITÄT VERBESSERN
STÜCKKOSTEN SENKEN

ONI Temperiertechnik RHYTEMPER® GmbH 
Christian-Bürkert-Str. 4 // 01900 Großröhrsdorf // Tel. +49 35952 41100

Büro Lindlar  
Niederhabbach 17 // 51789 Lindlar // Tel. +49 2266 47480

info@oni-rhytemper.de // www.oni-rhytemper.de

Eine innovative Technologie, die sich in kürzester Zeit rechnet, 
schätzen sowohl die technischen als auch die kaufmännischen  
Verantwortlichen Ihres Unternehmens.

Mehr als 1 300 zufriedene Kunden weltweit vertrauen unseren  
Produkten und profitieren täglich von unserer Technik.
Durch das große Einsparpotenzial unserer Technologie sind  
in der Regel Amortisationszeiten von weit unter 1 Jahr erreichbar.

DIE TEMPERIERUNG FÜR  
DRUCKGUSS

DRUCKGUSS
FlowWatch // FlowControl // HotPulse  
Temperiergeräte // Wartungseinheit

TEMPERIERGERÄTE
Werkzeugentleerung und Vorwärmung

Temperiergeräte 6 – 72kW
Serien- und Sondertemperiergeräte sind mit dem Umlaufmedium 
Wasser im Temperaturbereich von 20 – 160 ºC lieferbar.

TECHNISCHE MERKMALE
•	 hohes Fördervolumen bis 35 m3/h
•	 hoher Pumpendruck bis 12 bar
•	 große Anschlussweiten bis 2 Zoll
•	 Edelstahlverrohrung
•	 optional: pneumatische Werkzeugentleerung
•	 �Pumpe nach neuesten Energierichtlinien

Wartungseinheit
TECHNISCHE MERKMALE 
•	 zentrale Vorlauftemperatur und Druckmessung
•	 auf verschiedene Medientemperaturen umschaltbar
•	 zentrale Filterung des Vorlaufstroms, für eine konstant hohe 

Wasserqualität bei gleichbleibender Durchfluss-Performance
•	 optional: Druckerhöhungspumpe für konstanten Vorlaufdruck
•	 optional: elektronische Filterüberwachung

HotPulse // Druckgrussverteilerschrank

Wartungseinheit // VA geschweißt, wärme-isoliert

    �Haben Sie Fragen?  
Dann rufen Sie uns an: 
+49 35952 41100
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MADE IN
GERMANY

DIE TEMPERATUR AUF 
DEN PUNKT GEBRACHT.



ELEKTRONISCHE WASSERBATTERIE
FlowWatch

VISUALISIERUNGSEINHEIT REGELSYSTEME
FlexControl // HotPulse // FlowControl 

Durchfluss- und Temperaturüberwachung 
Der RHYTEMPER® FlowWatch ist ein kompaktes Wasserverteil
system aus korrosionsbeständigen Materialien zur Durchfluss- und  
Temperaturüberwachung jedes einzelnen Werkzeugkreislaufes.

TECHNISCHE MERKMALE
•	 wartungsarmes System aus Messingblöcken
•	 werkzeugnahe Installation
•	 platzsparende Maschinenintegration im geschützten  

Verteilerschrank
•	 individuelle Kreislaufbeschriftung
•	 Durchflusskalibrierung aller Werkzeugkreisläufe
•	 �optional: Durchflussregulierung je Einzelkreis mittels  

Handregulierventil
•	 inkl. SPS Visualisierungseinheit Profi
•	 Durchflussmessung mittels Turbinenmesssystem im Vorlauf
•	 optional: Durchflussdifferenzmessung je Einzeilkreis für  

Vorlauf und Rücklauf
•	 inkl. Schrägsitz-Magnetfilter im Vorlauf zum Verteilerschrank
•	 erweiterbar auf die Regelsysteme FlowControl oder HotPulse

Mehrkreistemperierung
Die selbstoptimierenden Systeme der RHYTEMPER®-Mehrkreis
temperierung regeln den Wärmebedarf jeder einzelnen  
Temperierzone des Druckgusswerkzeuges.
Ziel ist es, kontinuierlich den gleichen Wärmeinhalt pro Zyklus  
bedarfsgerecht abzuführen. Dies garantiert kürzeste Zykluszeiten  
sowie eine dauerhaft gleichbleibende Qualität der Gussteile.

TECHNISCHE MERKMALE
•	 optional: vollautomatische Ausblasfunktion  

für jeden Werkzeugkreis
•	 wartungsarmes System aus Messingblöcken
•	 inkl. Visualisierungseinheit Profi
•	 werkzeugnahe Installation
•	 platzsparende Maschinenintegration
•	 individuelle Kreislaufbeschriftung
•	 �Wärmeniveau- und Durchflussüberwachung einer 

unbegrenzten Anzahl von Temperierkreisen
•	 �automatische Anpassung des erforderlichen Kühlbedarfes an  

den aktuellen Druckgießprozess (selbstoptimierende Regelung)
•	 �Unterbrechung des Wärmeentzuges während des Schusses, 

der Formfüllphase und der Werkzeugbewegung
•	 größtmögliche Kühlperformance mit großem 1 ½ Zoll Wasser

anschluss
•	 �Medienversorgung über Temperiergerät, technische Wärmequelle 

oder das zentrale Kühlnetz möglich
•	 Einzelkreiskalibrierung der Durchflüsse
•	 �gleichbleibende Anschlusssituation und Druckbelastbarkeit  

bei allen Ausbaustufen

SPEZIFIKATIONEN | TECHNISCHE DATEN

FlexControl 
Mehrkreistemperierung

Kreislaufsteuerung Magnetventil

Messprinzip Turbine

Messbereich Durchfluss 0,3 – 40 l/min

Max. Mediumtemperatur 130 °C

Messmedium Wasser

Anschluss Hauptmedienstrom 1 ½ Zoll IG

Anschluss Verbraucherkreis ½ Zoll IG MV)

max. zulässiger Betriebsdruck 16 bar bei 130 °C

FlowControl // ProportionalventilFlexControl // Magnetventil HotPulse // Pneumatikventil

TECHNISCHE MERKMALE
•	 10,4-Zoll-TFT-Touchscreen mit Farbdisplay
•	 übersichtliche Darstellung aller Prozessdaten
•	 USB- und Ethernet-Anschluss
•	 mehrsprachige Benutzerführung
•	 Prozessdatenerfassung sowie Weitergabe  

der Prozessdaten an die Leitstandsysteme
•	 individuelle Prozessabschaltung und  

Störmeldung an die Druckgussmaschine
•	 Werkzeugdatensatzverwaltung mit Prozessdatenlogging
•	 diverse Diagnosefunktionen
•	 Änderungshistorie mit individuellen Nutzerrechten
•	 Zeitschaltuhr zum Vorwärmen

FlowControl 
Kontinuierliche Temperatur- und Durchflussregelung

Kreislaufsteuerung Proportionalventil

Messprinzip Turbine oder Vortex

Messbereich Durchfluss 0,3 – 40 l/min

Max. Mediumtemperatur 160 °C

Messmedium Wasser

Anschluss Hauptmedienstrom 1 ½ Zoll IG

Anschluss Verbraucherkreis ½ Zoll IG

max. zulässiger Betriebsdruck 16 bar bei 160 °C

SPEZIFIKATIONEN | TECHNISCHE DATEN

FlowWatch 

Kreislaufsteuerung Handregulierventil

Messprinzip Turbine

Messbereich Durchfluss 0,3 – 40 l/min

Max. Mediumtemperatur 160 °C

Messmedium Wasser

Anschluss Hauptmedienstrom 1 ½ Zoll IG

Anschluss Verbraucherkreis ½ Zoll IG

max. zulässiger Betriebsdruck 16 bar bei 160 °C

HotPulse 
Impulstemperierung

Kreislaufsteuerung Magnetventil Pneumatikventil

Messprinzip Turbine Turbine

Messbereich Durchfluss 0,3 – 40 l/min 0,3 – 40 l/min

Max. Mediumtemperatur 130 °C 160 °C

Messmedium Wasser Wasser

Anschluss Hauptmedienstrom 1 ½ Zoll IG 1 ½ Zoll IG

Anschluss Verbraucherkreis ½ Zoll IG MV) 1 ½ Zoll IG

max. zulässiger Betriebsdruck 16 bar bei 130 °C 16 bar bei 160 °C


