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Hier erfahren sie mehr zu  
RHYTEMPER®-Temperiergeräte

ONI Temperiertechnik RHYTEMPER® GmbH 
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Büro Lindlar  
Niederhabbach 17 // 51789 Lindlar // Tel. +49 2266 47480

info@oni-rhytemper.de // www.oni-rhytemper.de

Eine innovative Technologie, die sich in kürzester Zeit rechnet, 
schätzen sowohl die technischen als auch die kaufmännischen  
Verantwortlichen Ihres Unternehmens.

Mehr als 1 300 zufriedene Kunden weltweit vertrauen unseren  
Produkten und profitieren täglich von unserer Technik.
Durch das große Einsparpotenzial unserer Technologie sind  
in der Regel Amortisationszeiten von weit unter 1 Jahr erreichbar.

HOCHLEISTUNGS- 
TEMPERIERGERÄTE

TEMPERIERGERÄTE

DIE TEMPERATUR AUF  
DEN PUNKT GEBRACHT.

    �Haben Sie Fragen?  
Dann rufen Sie uns an: 
+49 35952 41100

DIE TEMPERATUR AUF 
DEN PUNKT GEBRACHT.
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Benutzerfreundliche SPS-Steuerung mit 7-Zoll-Touchdisplay

TEMPERIERGERÄTE

Die Hochleistungstemperiergeräte der ONI Temperiertechnik 
RHYTEMPER® GmbH sind ideal für den Einsatz als  
Stand-Alone Geräte oder noch effizienter in Verbindung  
mit einer ONI Temperieranlage geeignet.

Unsere Modelle mit den individuellen, bedarfsgerechten Ausstat-
tungsvarianten werden erfolgreich in der Kunststoff- und Metall
verarbeitung eingesetzt. Durch die entsprechende Bandbreite  
an Gerätevarianten und platzsparenden Abmessungen kann der 
Großteil der Leistungsklassen vom mittleren bis zum großen  
Fördermengenbereich abgedeckt werden. Gesonderte Spezifika
tionen sind auf Anfrage möglich.

Unsere Geräte sind durch den Einsatz von mehrstufigen Kreisel-
pumpen höchst effizient und können in Verbindung mit einer  
Frequenzregelung optimal auf die notwendigen Fördermengen  
geregelt werden, was zu einer deutlichen Energieeinsparung führt. 
Durch eine optimal ausgelegte Heizung, mit sehr geringer Ober
flächenbelastung sowie der Überwachung jeder Heizzone und  
dem Einsatz von Solid-State-Relais (SSR), in Verbindung mit einer 
SPS Steuerung, sind die Geräte auf dem neuesten technischen 
Stand und bieten alle gängigen Schnittstellen.

Bei den Geräten der Serien RHY-T95 und RHY-HighT160 handelt  
es sich um direkt gekühlte Hochleistungstemperiergeräte bis 95 °C 
bzw. 160 °C mit sehr hoher Kühlleistung sowie einem geschlossenem 
Edelstahltank. 

Diese sind mit vergrößerter, interner Verrohrung in Edelstahl und  
Geräteanschlüssen zum Verbraucher bis zu 2 Zoll ausgestattet.

Über die Schnittstelle kann das Temperiergerät direkt mit  
der RHYTEMPER®-FlowControl, -FlexControl, -FlowWatch  
oder -HotPulse-Regeleinheit zur Kommunikation verbunden  
und zur Fernverstellung genutzt werden.

Serienausstattung

•	 benutzerfreundliche SPS-Steuerung mit 7-Zoll-Touchdisplay
•	 digitale Schnittstelle RS485
•	 robustes, pulverbeschichtetes Gehäuse für industrielle Anwendung 
•	 in RAL 7016 / 5002 | Sonderfarben auf Anfrage
•	 Standardausführung auf Geräterollen
•	 korrosionsbeständige Materialien aus Edelstahl / Messing
•	 Ansteuerung der Heizung über SSRs
•	 Heizelemente aus hochkorrosionsbeständiger Alloy-Legierung 
•	 Filter am Einlass des Temperiergerätes sowie im Verbraucher

rücklauf in Lieferumfang
•	 5 m Anschlussleitung mit CEE-Stecker
•	 Sicherheitstemperaturbegrenzer
•	 mehrstufige Kreiselpumpen mit energiesparenden Motoren
•	 Schaltschrank mit Schutzklasse IP54
•	 vollautomatischer Entlüfter

Bei uns erhalten Sie ein komplettes Temperiergerät zum sofortigen 
Betriebsstart.

Optionalausstattung

•	 Frequenzregelung des Pumpenmotors
•	 Absperrarmaturen
•	 Wärmetauscher für indirekte Kühlung
•	 analoge oder digitale Schnittstellen  

(4 – 20 mA, Profinet, OPC UA etc.)
•	 Gehäuseausführung in Edelstahl
•	 alle medienberührenden Komponenten in Edelstahl

Spezifikationen | Technische Daten

TEMPERIERGERÄT SERIE RHY-T95 M RHY-T95 L RHY-HIGHT160 L

max. Wasservorlauftemperatur °C 95 95 160

Heizleistung kW 6 / 12 / 18 / 24 9 / 18 / 27 / 36 / 45 / 54 / 72 18 / 36 / 54 / 72

max. Kühlleistung direkt / indirekt (ΔT=130K) kW 220/150 (bei 45 l / min) 370/300 (bei 75 l / min) 220/150 (bei 25 l / min); 400/290 (bei 45 l / min)

max. Förderdruck bar 11,3 12,2 8,8

max. Fördermenge m³/h 18,1 28,0 35,0

Betriebsspannung
400 V AC | 3~ PE | 50 Hz

Sonderspannungen optional

400 V AC | 3~ PE | 50 Hz

Sonderspannungen optional

400 V AC | 3~ PE | 50 Hz

Sonderspannungen optional

Anschlüsse Verbraucherkreise Zoll 1; 1 ½ 2 2

Anschlüsse Kühlwasserkreis Zoll ¾ 1 ¾ (bei 25 l / min); 1 (bei 45 l / min)

Abmessung: �Länge (mit Anschlussfittings) 
Breite 
Höhe (mit Transportösen)

mm

mm

mm

974 (1145)

390

785

1212 (1412)

500

1275 (1320)

1362 (1594)

500

1425 (1470)

Leergewicht kg 150 – 200 250 – 350 400 – 450

RHY-T95 L RHY-HighT160 L


